Piibalovy letik

Chlorid draselny 60 % K,O granulovany

Vyrobee: 5, Bé€lorus-kalij* Soligorsk, Bélorusko
Dovozce: Agrofert Holding a.s. Praha, Rohacova 83, Praha 3

Cislo typu: 3.3 Cislo rozhodnuti o registraci: 0480
Chemické a fyzikalni vlastnosti

vlastnost hodnota

draslik jako vodorozpustny K,O v % min. 59,5

vlhkost v % max. 1,0

castice od 1mm do 4 mm v % min. 90,0

castice pod 1 mm v % max. 3,0

castice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikovych prvki

spliluje zakonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10,rtut’ 1,0, arsen 10,
chrom 50.

Rozsah a zpisob pouziti

Draselna sl je hnojivo, které se pouziva k zakladnimu hnojeni. Piihnojeni travnich porost
se provadi v predjafi nebo po secich. Jeho pouziti je nevhodné k rostlinam citlivym na
chloridovou formu drasliku

Doporucené davkovani

kultura davka v kg/ha
pSenice,Zito 150 — 250
jeCmen 200 - 350
repka 250 - 350
brambory 300 - 400
cukrovka 300 - 500
kukufice 250 - 400
travni porosty 100 - 300

Uvedené davky vyjadiuji celkovou potiebu zivin a jsou pouze orientacni. Pro konkrétni
plodiny je vhodné upiesnit davky podle zasoby drasliku v pudé, ptipadné vyzivného stavu
rostlin. Pida s vysokou zasobou drasliku se nehnoji. Pokud ptida vykazuje velmi malou
zéasobu drasliku, je tfeba volit doporuc¢ené davky pii horni hranici.

Pokyny pro bezpe¢nost a ochranu zdravi pri praci

Draselna stl muze drazdit kizi, o¢i a dychaci cesty. Pfi praci je tieba se vyvarovat pfimého kontaktu
s hnojivem a pouzivat vhodné osobni ochranné pomticky k ochrané kiize, o¢i a dychacich cest. Pfi ndhodném
poziti velkého mnozstvi mohou nastat kiece a zazivaci potize. Technickymi opatfenimi (v€trani, mistni
odsavani) pfi praci s hnojivem je tfeba snizit praSnost na minimum a omezit i kontakt pokozky s hnojivem.



Pfi praci s hnojivem je zakazané jist, pit, koufit. Je tfeba dodrzovat zadsady osobni hygieny. Po praci a pred
jidlem omyt pokozku rukou teplou vodou a mydlem a oSetfit repara¢nim krémem

Prvni pomoc

Zasazeni o¢i: co nejrychleji a nejdikladnéji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem Cisté vody.

Poziti: vypit bezprostiedné po poziti 0,5 1 vlazné vody a vyhledat 1¢kare.

Zasazeni pokozky: rychle oplachnout dostatecnym mnozstvim vody, pozdéji dikladné ale bez velkého
mechanického drazdéni omyt vodou a mydlem, odlozit zasazeny odév.

Ve vsech tézsich ptipadech, pti poziti nebo zasazeni o¢i vzdy vyhledat Iékatskou pomoc.

Skladovani

Hnojivo musi byt skladovano v suchych vétratelnych skladech s nepropustnou podlahou
oddélené od ostatnich hnojiv, krmiv a ostatnich latek. Ve skladech musi byt zabranéno
nekontrolovanému pfistupu osob, zejména déti. Hnojivo nesmi byt ani prechodné
skladovano ve vlhkém prostredi.

Hnojivo je dodavéno ve voln¢ lozeném stavu, ptipadné v PE obalech po 50 kg.

Volné lozené hnojivo se piepravuje krytymi dopravnimi prosttedky. Pro pfepravu verejnymi
dopravnimi prostfedky plati pfedpisy vefejného piepravce.
Hnojivo ani jeho zbytky nesmi znecistit vodni zdroje v¢etné povrchovych vod.

doba pouzitelnosti: 18 mésicii pti dodrzeni podminek skladovéani
datum vyroby/¢islo vyrobni Sarze



